
Separatore di gocce in acciaio inox lucido AISI 304L ad effetto ciclonico, in grado di 
separare i vapori acquei ed oleosi di dimensioni grossolane.

Questo sistema è utile per salvaguardare le funzionalità dei componenti installati 
successivamente, quali elettroventilatore, sistemi di deodorizzazione vari e/o il 
carbone attivo.

Disponibile in 2 modelli.

Particolarità: non presenta parti saldate ed è totalmente lavabile.

Descrizione

FILTRI 
A LABIRINTO

SO
LU

ZI
ON

I
A

LI
M

EN
TA

RI



EXPANSION ELECTRONIC SRL 
Via delle Industrie, 18 · 36050 Cartigliano (VI) · ITALY
T. +39 0424 592400 · +39 0424 827058 · +39 0424 827059 · F. +39 0424 827061
www.expansion-electronic.com · info@expansion-electronic.com

in
fo

@
pr

in
tz

on
e.

it

Modello Dimensioni
W x L x H (mm) qv (m3/h) ΔP (Pa) Peso complessivo 

(Kg)

CF-FLX 600 592 x 592 x 34 2.600 200 5,2

CF-FLX 300 592 x 287 x 34 1.300 200 2,6
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Portata [m 3/h] e velocità frontale [m/s] 

LABIRINTO CF-FLX600 
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Portata [m 3/h] e velocità frontale [m/s] 

LABIRINTO CF-FLX300 

Dati tecnici

Perdite di carico


